 본 내용은 교육시 활용되는 사내 자료입니다.  문의" 노무부 기술교육팀 오찬종(Tel 6080)

  제2절 계장용 기호
      새로운 기계나 구조물, 건축물등을 제작 또는 사용하고자 할때에는 우선
    사용 목적을 잘 생각하고, 구성하여 구조나 크기를 결정해야 하고  그림을
    그리면서 계획을 세우게 된다. 이와 같이 기계에 대한 설계를 기계 설계라
    하는데  계장에서도 계장 계통도가 있다. 계장 계통도란  조작점을 정하고
    기록,조절,경보등을 표시하고 계측제어 Loop를 명시한다. 이 경우 Process

   Flow Sheet 에는 반드시 실제 장치들을 전부 기재할 필요는 없고 이해하기
    쉽도록  적당히 간략화한 방법이 편리하다. 계장 계통도 작성시 사용 되는
    통일된 기호는 JIS Z 8204-1970 "계장용 기호"로서 규격화 되어 있다. 

   1. 문자기호
      계장 계통도에서는 문자기호와  그림기호로 구분하고, 문자 기호는 계측
    제어 대상을 나타내는 변량기호와 계측설비의 형식 또는  기능을 표시하는
    기능기호, 계측설비 하나 하나를 식별할 필요가 있는 경우에  사용되는 것
    으로 개별기호가 있다.

   가. 변량기호
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    나. 기능기호
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    다. 문자기호 붙이는 방법
       계장 계통도를 그릴때 문자기호를 붙인다는 것은 장치에  TAG NO를 부여
     하는것과 같은 의미를 갖는다. 문자기호를 붙이는 방법은 변량기호가 앞에
     오며, 그 다음으로 기능기호들이  1개이상 붙으며 이때 기능기호의 나열은
     일정한 규칙이 없다. 기능기호 뒤에는 필요에  따라 일반적으로  세자리의
     아라비아 숫자로 이루 어진 개별기호를 붙여  문자기호가 완성된다.

      예를 들어 유량지시 제어계라는 계장계통도에서 제어계를 이루는 계기에
     대해서 문자기호를 붙이는 것은 <그림 1-4 유량지시 제어계>에서 보는바와
     같이 배관내 흐르는 냉각수 유량이 0 ∼ 1000 ℓ/h 이라 한다면, 검출단인
     오리피스에서 유량 400 ℓ/h를 검출하여 조절계로 보내고,조절계(FIC-001)

    는 수동 또는 자동으로 설정되어진 목표값 500 ℓ/h 와 제어량 400 ℓ/h를
     비교하여 제어편차 -10％를 구하고, 다시 PID 연산회로등을 거쳐서 조절계
     출력인 조작량을 증가 시킨다. 이로써 밸브(FCV)는 개도를 더 열게 됨으로
     배관내 흐르는 유량은 증가되고, 검출부인 오리피스(FE-001)에서 검출되는
     양의 증가로  조절계의 제어 제어편차는 점차 감소하게 되면서 일정시간후
     목표값과 제어량이 일치하게 된다.
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2. 그림기호
    계장 계통도에서는 사용되는 있는 그림기호는 계측용배선 및 배관,검출기
    표시계기, 조절기 및 전송기, 조작부로 구분한다. 사용 방법으로는
     1) 그림기호를 적용시 원내 상반부에는 문자기호를  하단에는 개별기호를
        사용한다.

     2) 원으로 나타내지 않는 그림기호에  문자 및 개별기호를 기입할 필요가
         있을 때에는 그림기호로 부터  선을 그어 원을 그린다음  1)항과 같이
         기재하거나  원을 생략하고, 그림기호 옆에  문자 기호 및 개별기호를
         기입해도 좋다.
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가. 계측용 배관 및 배선 그림기호
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     다. 표시계기,조절기,전송기
[image: image7.wmf]종   류�

그림기호

종   류�

그림기호

 

밸브 (일반)�

 

안전밸브

 

앵글밸브

 

포지서너

 

삼방변 밸브�

 

수동조작 휠 부착

 

버티플라이 밸브�

 

또는 Damper�

 

리미트스위치 부착�

 

자력밸브

 

밸브개도 전송기�

 

부착

2) 밸브 및 부속기기 그림기호

    라. 조작부
      


변량기호�
변   량�
비   고�
�
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조성 (Analysis)


도전율 (Conductive)


밀도 (Density)


전기적 양(Eletric)


유량 (Flow)


길이또는 두께
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압력 (Pressure)
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점도 (Viscosity)


중량(Weight)또는 힘


위치또는 개도�
1. Co2. O2와 같이 잘 알려져 있는 화학기호는 그대로 문자기호롤 사용해도 좋다.


2. pH는 수소이온 농도의 문자기호로 사용해도 좋다.


3. 비율을 나타내는 "r" 과  차이를


 나타내는 "d"를 문자기호 뒤에


 붙어도 된다.
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