 본 내용은 교육시 활용되는 사내 자료입니다.

 문의" 노무부 기술교육팀 오찬종(Tel 6080)

   3. 조절밸브 종류별 특징
      조절밸브는 직접 유체를 접촉하기 때문에  프로세스 조건과 사용 목적에
    적합한 구조가 필요하다. 조절밸브 형식과 특징은 우선 밸브축 운동방향에
    의해 직선 운동형과 회전운동형으로 다음 표와 같이 분류할 수 있다.
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   ⑴ 글러브 밸브
      글러브 밸브는 원모양의 밸브 본체를 갖추고  출입구의 중심선이 일직선
    상에 있으며, 유체 흐름은 밑에서 위로 흐르는 S자 모양이 되는 밸브이다.

   구조로서 단좌형,복좌형 밸브및 케이지 밸브가 있으며, 조절밸브 중에서도
    가장 일반적으로 사용되고 있는 것이다.

     글러브 밸브는 본체의 내압을  높일 수 있고, 또한 재질, 보넷트 형식을
    채용함으로써 고온용, 저온용으로도 이용된다. 유량 특성은 플러그 형상을
    선택함으로써 임의의 특성을 갖게 할 수 있다. 레인지어빌리티는 30∼50:1

   정도이다.

     ㈎ 단좌형 밸브
      가장 기본적인  형식의 밸브로서 밸브 차단 성능이 우수하며, 밸브 시트
    누설량을 정격 CV 치의  0.01％ 이하이나 소포트 시트인 경우에는 완전차단
    도 가능하다. 필요로 하는 조작력은  1개의 밸브 플러그에 전 차압을 받기
    때문에 동일 사용조건의 복좌형 밸브보다 커지게 된다. 일반적으로 소구경
    에 많이 사용되고 차단 성능 또한 우수하기 때문에 차단 밸브,온오프 밸브
    로 사용된다.

     ㈏ 복좌형 밸브
       2개의 포트를 가지는 조절밸브로서 밸브 누설량은 정격 CV 치의  0.5 ％
    정도 이하이며 단좌형 밸브보다 누설량은 떨어진다. 필요로 하는 조작력은
    상하의 밸브 플러그에 의해 불평형이 상쇄되기 때문에 동일 사용 조건이면
　　단좌형 밸브보다 조작력은 작아도 된다.일반적으로 중구경에 사용한다.

    ㈐ 케이지 밸브
      케이지내에 습동하는 플러그를 설치한 조절밸브로서  케이지가 플러그를
    직접 가이드하고  또한 그 가이드 면적이 크기 때문에 플러그 진동이 억제
    되어 높은차압에 대해서도 안정적인 동작이 얻어진다. 한편,불순물을 포함
    하는 유체에는 적합치 않다. 유량 특성은 원통 모양인 케이지의 창 형상을
    바꿈으로써  임의의 특성을 갖게 할 수 있으며 불평형형 및 평형형이 있고
    불평형형은 단좌형 밸브,평형형은 복좌형 밸브 형식을 채택하는 수가 많다
    ⑵ 앵글 밸브
      밸브 본체의 입구와 출구의 중심선이 직각으로  유체의 흐름방향이 직각
    으로 변하는 형식의 조절 밸브이다. 보통 유체를 옆으로 부터 아래로 흘러
    슬러리 유체, 점성 유체등이 쉽게 흐르게 하는 것을 목적으로 하는 용도에
    사용하거나 출구측에 드레인이 허용되지 않는 경우에 사용한다.내부구조는
    글러브 밸브와 거의 같은 것으로서 단좌형, 게이지형이 있다. 

   ⑶ 3방향 밸브
      유체의 출입구가 3개 있는 형식의 조절밸브로서  2종류의 유체를 혼합시
    킬때 사용하는 혼합형과 1개 유체를 2개 방향으로 분할하는 분류형이 있다
    유량 특성은 그 목적이 일정 유량을 혼합또는 분류하는 것이여서 리니어특
    성으로 하는것이 보통이며, 어떤 개도에서나 합계유량이 동일하게  되도록
    한다.

   ⑷ 다이야프램 밸브
      밸브 본체의 중앙에 둑을 두고 다이야프램에 의해 유로를 개폐하는 형식
    의 조절 밸브이다. 선더스 밸브(Thunders valve)라고도 한다. 유로가 단순
    하기 때문에 본체 내면으로의  라이닝이 용이하고  내식성을 쉽게 얻을 수
    있다. 또한 슬러리 유체, 점성유체등에도 적합하다. 유량 특성은 리니어에
    가깝다. 낮은 개도에서의 제어성은  그다지  좋지 않아  레인지어빌리티는

　　10∼15:1 정도이다.

　　⑸ 게이트 밸브
      디스크가 유로를 수직으로 칸막이를 하여 개폐하는 형식의 밸브이다. 이
    밸브는 전개시에 개구부가  배관 안지름과 거의 같은 것이기 때문에  압력
    손실이 작고, 또한 높은 차단 능력을 가지고 있으므로 차단 밸브로서 사용
    하는 경우가 많다. 조절밸브로서 사용될 경우에는 시트링을 V형 오리피스로
    하여 특성 및 레인지어빌리티의 개선을 도모하는 연구가 진행되고 있다.

   ⑹ 버터플라이 밸브
      밸브 본체내에서 디스크가 회전하여 개폐하는 형식의 밸브이다.구조에서
    비교적 염가이며 대구경, 낮은차압에 적합하다. 유체압력에 의한 움직이는
    토크는 70도 부근에서 최대로 되며, 그 위치를 초과하면 급격히 감소한다.

   　따라서 조절 밸브로서 사용할 경우에는 0에서 60도사이에 사용하는  것이
    일반적이다. 유량 특성은  이퀄 퍼센트 특성에 가깝고, 레인지 어빌리티는
    20∼30:1 정도이다. 보통의 버터플라이 밸브는 시트가 없고 전폐시의 누설
    량은 1∼3％이지만 누설량을 감소 시키기 위해 여러 종류의 실방식이 채택
    되고 있다.

   ⑺ 볼 밸브
      밸브 본체내에 유로로서 관통 구멍을 가진 볼을 넣고 이것을 회전시키는
    형식의 밸브이다. 차단성능은 소포트 시트의 경우는 대단히 양호하며,완전
    차단이 가능하다 금속시트는 내열성이 우수하지만 차단성능은 소포트 시트
    에  비해 떨어진다. 제어용으로 사용하는 볼 밸브는  V 노치를 넣은  부분
    구체로 하여 특성 개선을 도모하고 있다. 이러한 형식에서의  유량 특성은
    이퀄퍼센트 특성에 가까우며, 레인지어빌리티는 100∼300:1 정도로서 온도
    압력등 사용조건이 완만한 범위에서 사용되고　 슬러리 유체에 적합하다. 

   ⑻ 편심 회전 플러그 밸브
      편심 회전 플러그밸브는 플러그가 편심축을 중심으로 회전되어 개폐하는
    밸브이다. 구조적으로는 제어용 볼 밸브와 비슷하지만 편심축으로 되어 있
    다는 점이 특징이다. 편심축으로 되어있기 때문에 시트와 플러그가 차단시
    이외에는 접촉되지 않아 토크의 감소와 차단 성능의 향상이 도모되고 있다
    유량 특성은 리니어 특성에 가깝기 때문에 캠식 포지셔너를 사용하여 이퀄
   퍼센트특성으로 보정하여 사용하며, 레인지어빌리티는 100:1로 크다.

   ⑼ 고온 고압 밸브
      조절밸브의 설계에 있어서는 일반적으로 고온이란 350 ℃이상, 고압이란
    63 kg/㎠ (ANSI Class 900)이상을 가르킨다. 이 영역에서는 캐비테이션 및
    소음등 까다로운 문제가 수반하는 수가 있어서, 밸브 구조, 사용 재료등의
    선정이 중요하게 된다.

     ㈎ 캐비테이션 대책
      캐비테이션을 방지하기 위한 대책으로는 재료면에서 보면은  SUS404C 나
    스텔라이트 융착등 견고한 것을 선택하며, 또다른 방법 하나는 밸브구조를
    캐비테이션이 일어나지  않는 것을 채용, 구조적으로 대책을 세우기  쉬운
    케이지 형태의 밸브를 사용한다.
     ㈏ 소음대책
      조절 밸브에서 발생되는 소음은 세가지로 구분하는데 첫째, 구성 부품의
    기계적 진동에 기인하는 소음으로 부품의 고유진동수를 측정하여 공진점을
    없애는 부품 설계가 필요하다. 두번째는 액체의 유동에 기인하는 소음으로
    대부분의 경우 캐비테이션에 의해 발생되며, 유체조건,밸브의 구조를 고려
    대책을 강구해야 한다. 세번째 소음으로는 기체 유동에 기인하는 소음으로
    서  기체가 축류부를 통과할때 고속 분류에 의해서 난류가 발생되고  고속
    분류와 저속분류가 될때 혼합되는 지점의 전단력과 충격파에 의해  소음이
    발생되지만 대책으로는 고속 분류로 되는 흐름을 세분화 하고, 속도분포를
    평균화 하는 동시에 발생 소음을 감쇄 시키기 쉬운  고주파 영역으로 이행
    시키는 방법과 조절 밸브에 걸리는 차압을 분산 시키는 방법등이 있다.

   ⑽ 극저온 밸브
      천연액화가스, 액체질소,액체산소등 극저온 유체를 대상으로 하는  밸브
    이다. 재료는 오스테나이트계 스테인레스강이 사용되며  이밖에도 동합금,

   알루미늄등도 이용된다. 구조는 그랜드 패킹부가 0℃이상의 상태를 유지할
    수 있도록  충분한 길이가 필요하다. 본넷의 상부는 기화된 가스로 충만되
    도록 밸브 축과 본넷 안지름과의 사이는 매우 작게 한다. 밸브본체 설계는
    열용량을 가급적 작게하고 이를 위해 배관과 접속은 용접형이 바람직하다.
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